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DIGITALISH FOKKULONBSEG SZABALYZO NAPKOLLEKTOROK VEZERLESEHEZ

e — Méret: 71x28x71mm
UM AURT Auz2 L'_i'zemi hémérséklet: 0-50 °C

. ¢ & &9 .
Uzemi paratartalom: 10-90%
Védettség: IP54

A Microsol héfokklilénbség szabalyzd a keringetd szivattyu vezérlését latja el napkollektoros rendszerekben, de
elénydsen alkalmazhatd egyéb, héfokkildnbségen alapuld szabalyozasi feladatokra is. A napenergia hidnya esetén
kiegeszitd flitések (gaz, hészivattyd, villany) kapcsolasara is alkalmas. Uszodatechnikai alkalmazasnal a beépitett
napi kapcsolééra a homokszilrdék ciklikus kapcsolasat végezheti. A szabalyzot személyi szamitogéppel
dsszekapcsolva internetes tavfelligyeletre is lehetéség van.

Méréshatar: T1-50-200°C

T2/T3 -50 - 105°C
Felbontas: 0.1 °C(-10 -100° k&zott )
Tapfesziiltség:
MICROSOL Il plus 127/230V~
MICROSOL Il L plus  12/24V=/~
Kimenetek:  230V/5(3)A jelfogé
Programkapcsolo: 4 esemény naponta

PROGRAMOZAS:

A fel 4 és ale W gombokat egylitt 2 mp idétartamra benyomva a kijelzén megjelenik a SEL felirat, ekkor a
gombokat engedjik el, megjelenik a COd felirat. A SET gomb rovid idejli benyomasa utan adjuk meg az 7123
belépési kodot a 4 fel és a W le gombok segitségével, végil a SET gomb révid idejli benyomasaval
beléphetlink a programozéi lzemmédba. A 4 fel és a W le gombokkal [épkedhetiink a tébbi menlpont kézétt és

valtoztathatjuk meg a paramétereket az elébbi médon. Készenléti allapotba a SET gomb folyamatos benyomva
tartasaval térhetiink vissza, a kijelzén ezt a - - - felirat jelzi.

MENUPONTOK:

Cod  belépési kéd

Fun  programozasi paraméterek
Nod  kapcsolééra izemmoéd
Pro kapcsoléoéra program

Clo id6 és datum (nap) allitas

PROGRAMOZAS| PARAMETEREK

Kod |Megnevezés Min Max Gyari | Egység
Hémérsékleti zona kivalasztasa: )
FOT14=T1,2=T2, 3=T3 és 0=T1-T2 w1 AP t2
Keringeté szivattyu bekapcsolasi héfokkilénbség, T1-T2 . o
Foz A megadoft értéknél indul a keringetés. 04,0 40,0 08,0 c
F03 Keringet6 szivattyu kikapcsolasi héfokkllénbség, T1-T2. 01.0 08.0 04.0 °c

A megadott értéknél all le a keringetés.

T1 minimalis h&mérséklet, ahol beindul a szivattya.
F04 |Kikapcsolasahoz addig kell csokkenteni az értéket, mig az OFF| -49 200 OFF °C
kijelzés meg nem jelenik.

FO5 Keringeté szivattyl bekapcsolasi késleltetése a gyakori inditasok

elkeriilése érdekében. 000 999 0o mp

T1-T2 negativ kiulénbsége, hiitéshez, a felesleges hé eltavolitasa
F06 |érdekében. Kikapcsolasahoz addig kell csokkenteni az értéket, mig| -40 -0,1 OFF °C
az OFF kijelzés meg nem jelenik.

Fo7 T2 als6 hémérséklet hatar, a hokibocsajtashoz a felesleges hé

eltavolitasa érdekében. 000 | 104 | OFF c

Fagyasgatld funkcio, T1 azon hémérséklet értékének kivalasztasa,
melyet elérve a keringetd szivattyl rendszeres idékézdkben
F08 |bekapcsol, a napkollektor és a csévezetékek befagyasanak| -18 10,0 03,0 °C
elkeriilése érdekében. Kikapcsolasahoz addig kell csékkenteni az
értéket, mig az OFF kijelzés meg nem jelenik.
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Kod |Megnevezés Min Max Gyari | Egység
F09 Fﬁgyésgafr_\c'{ funl_(cic': kapcsolasi hiszterézis, a be- és kikapcsolasi 00.1 20,0 01.0 e
héfokok kildnbsége.
Fagymentesitési idétartam minimuma, mely idére a szivattyu
F10 mindenképpen miikédik, visszamelegedéskor is. 000 999 000 mp
T1 érzékeld, felsé héfok, szivattylu ledllitasahoz, PVC csévekkel °
F11 szerelt rendszer tuimelegedésének elkeriilése érdekében. 00,0 200 90,0 c
F12 |T1 érzékeld, felsé héfok, kapcsolasi hiszterézis megadasa. 00,1 20,0 01,0 °C
F13 T2 érzékeld, fe\;é héfok, _sz[vatlyu Ieal!li"céséhoz, EVC cstvekkel 00,0 105 105 e
szerelt rendszer tulmelegedésének elkeriilése érdekében.
F14 |T2 érzékeld, hiszterézis megadasa, a szivattyl Gjrainditasahoz 00,1 20,0 01,0 °C
1. kisegité flités Gzemmaod. O=fiiggetlen Gzemméd, 1=2. kisegitd
F15 |[fltéstdl fluggd Gzemmod. Az 1. kisegité flitést tilija a 2. kisegitd 0 1 0
flités, AA2 hibalzenet jelzi az Gzemallapotot.
F16 | 1. kisegité fltés kivant hdmérséklet. -50 105 35,0 °C
F17 |1. kisegitd fltés kapcsolasi hiszterézis. 00,1 20,0 01,0 °C
F18 |1. kisegitd flités, alsé méréshatar. -50 105 -50 °C
F19 |1. kisegité fiités, felsé méréshatar. -50 105 105 °C
F20 |1. kisegito fltés, kézi mlk&dtetési idétartam. 000 999 000 perc
2. kisegité flités Ozemmddja, O=hitési Uzemmod, 1=fltési
lzemméd, 2=kapcsolddrahoz  rendelt  hitési lzemmdéd,
F21 3=kapcsolédrahoz rendelt flitési OGzemmod, 4=szlnettel kezdé| 000 006 000
Utemadod, 5=szlnettel kezdd, kapcsolédrahoz rendelt ltemadsd,
6=hltési Uzemmoéd, a medence vizének tuimelegedése ellen.
F22 |2. kisegit6 flités kivant hdmérséklet. -50 105 30,0 °C
F23 | 2. kisegitd fltés kapcsolasi hiszterézise. 00,1 20,0 01,0 °C
F24 |2. kisegitd fiités, also méréshatar. -50 105 -50 °C
F25 |2. kisegit6 flités, felsé méréshatar. -50 105 105 °C
F26 |2. kisegitd fltés, kézi mikddtetés idétartama. 000 999 000 perc
F27 |Ciklikus id6zitd, bekapcsolasi idétartama. 001 999 001 perc
F28 |Ciklikus id6zitd, kikapcsolasi idétartama. 001 999 001 perc
Kapcsolooéra izemmaéd hozzarendelés:
0 1. kisegitd fltés hozzarendelése az 1-2-3-4 idépontokhoz.
2. kiseqit6 flités hozzarendelése az 1-2-3-4 idépontokhoz.
1 1. kisegité flités hozzarendelése az 1 idéponthoz.
F29 2. kiseqit6 flités hozzarendelése a 2-3-4 idépontokhoz. 0 3 0
2 1. kisegito flités hozzarendelése az 1-2 idépontokhoz.
2. kisegito flités hozzarendelése a 3-4 idépontokhoz.
3 1. kisegitd flités hozzarendelése az 1-2-3 idépontokhoz.
2. kisegit6 flités hozzarendelése a 4 idéponthoz.
F30 |T1 alsd hémérséklet hibajelzése. -50 200 -50 °C
F31 |T2 alsé hémérséklet hibajelzése. -50 200 200 °C
F32 | T1 hémérséklet, mérési korrekcio. -5,0 05,0 00,0 °C
F33 | T2 hémérséklet, mérési korrekcio. -5,0 05,0 00,0 e
F34 | T3 hémérséklet, mérési korrekcio. -5,0 05,0 00,0 °C
F35 |RS485 haldzat, haldzati cim. 001 247 001

KAPCSOLOORA UZEMMOD

bl
2t6
1t7

Heti program, 4 kiilén esemény programozhaté a hét minden egyes napjara.

4 esemény programozhaté minden munkanapra, valamint 4-4 esemény szombatra és vasarnapra.

Ugyanaz a napi 4 esemény programozasa a hét minden napjara.
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